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Bebauungsplanentwurf AM 136 "Kennedystralle Sud 2" in der Fassung vom 19.02.2020

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Geltungsbereich Bebauungsplan (§ 9 Abs. 7 BauGB)

i B Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

2. Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Es wird ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. Ausnahmen nach
WA § 4 Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen.

3. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1 Das Mal der baulichen Nutzung ergibt sich aus der GRZ, der Zahl der Vollgeschosse
und der Héhe der baulichen Anlagen.

3.2 Die Grundflachenzahl (GRZ) darf maximal 0,4 betragen.

3.3 Geschossigkeit:
Im WA 1 ist 1 oberirdisches Vollgeschoss zulassig
Im WA 2 - WA 4 sind 2 oberirdische Vollgeschosse zulassig
Hauptbaukdrper sind zwingend gemal der jeweils angegebenen, zulassigen
Geschossigkeit zu errichten.
In Bereichen mit festgesetzter 2-Geschossigkeit durfen nur untergeordnete Anbauten
und deutlich untergeordnete Gebaudeteile (maximal 1/3 der Grundflache)
erdgeschossig ausgeflihrt werden.

3.4 Die Bestimmung der Wandhohe erfolgt gemafs den Systemschnitten in Punkt 3.5
nach dem ausgemittelten Geldndeverlauf zwischen den GebaudeauRenkanten. Das
maligebliche  Geldnde wird dabei von der Stadt Amberg nach
ErschlieBungsherstellung festgelegt. Die maximale Firsthdhe gilt auch fir PV- und
Sonnenkollektoren.

Die vorgeschlagene Hohenlage der Oberkante fertiger Erdgeschossfuliboden wird
durch die Stadt Amberg geprift und bestimmt.
Die Hohen sind auf Normal Null bezogen anzugeben.

3.5 Systemschnitte (der Gelandeverlauf ist beispielhaft dargestellt. Die Gelandehdhen sind
je nach der Parzelle unterschiedlich von Seiten der Stadt Amberg festgesetzt und sind
im Stadtplanungsamt abzufragen).
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Bebauungsplanentwurf AM 136 "Kennedystralle Sid 2" in der Fassung vom 19.02.2020

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

42 Im WA 1, WA 2 und WA 4 sind nur Einzelhauser zulassig. Im WA 3 sind nur
Doppelhauser zulassig.

5.  Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23
Abs. 2 Satz 3 BauNVO)

------- 5.1 Baugrenze

6. Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

- Die Firstrichtung ist gemaf den im Plan dargestellten Geb&udevorschldgen auszufihren.

7. Flachen fiir den Gemeinbedarf sowie fiir Sport und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr.
5 BauGB)

Bolzplatz

8. Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Einzelhaus sind maximal 2 Wohnungen, je Doppelhauseinheit 1 Wohnung zulassig.

9. Offentliche Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
9.1 Strallenverkehrsflachen
9.2 Strallenbegrenzungslinie

9.3 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich
9.4 Strallenbegleitgrin

F 9.5 Fahrbahn

9.6 Radweg
9.7 Gehweg
9.8 Offentliche Parkierungsflache
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Bebauungsplanentwurf AM 136 "Kennedystral3e Sud 2" in der Fassung vom 19.02.2020

10. Versorgungsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

()] Elektrizitat (Trafostation)

11. Flachen fur Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Telekommunikationsleitungen sind zum Schutz des Ortsbildes unterirdisch zu fuhren.

12. Flachen fir die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der
Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie fiir
Abfalllagerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

@ 12.1 Regenrickhaltebecken
12.2 Befestigte Flachen sind auf das notwendige Maf’ zu beschranken und soweit méglich
wasserdurchlassig herzustellen, z.B. mit Rasenfugenpflaster, versickerungsfahigen
Betondrainsteinen, Rasengittersteinen, Spurenbefestigung oder Kies.

13. Offentliche Griinfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

B 13.1 Offentliche Griinflachen

13.2 Parkanlage

14. Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20

BauGB)

Zuordnung der Flachen und Malinahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3
BauGB:

Die Eingriffe auf den privaten Baugrundstiicken sind aufgrund des beschleunigten
Verfahrens nicht ausgleichspflichtig; den Eingriffen auf der Ubergeordneten
StraRenspange wird eine Ausgleichsfliche von 326 m? zugeordnet. Hierbei handelt
es sich um die Flache, welche aus dem Bebauungsplan "Kennedystrale Sud"
Uberplant wird und in diesem bereits als Ausgleichsflache festgesetzt wurde.
Entwicklungsziel: Entwicklung einer Magerwiese

Die Ausgleichsflachen befinden sich auf Flurnummer 2811 der Gemarkung Amberg.
Die graphische Darstellung der Sammelausgleichsflache mit Flachenabgrenzung und
Beschreibung der Einzelmalinahmen ist in der Begriindung aufgefihrt.
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15.

15.1

15.2

15.3

16.

16.1

16.2

16.3

Flachen fur Stellplatze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

Garagen sind in der iberbaubaren Grundstlcksflache und in der Flache fir Garagen
zulassig. Garagen mussen einen Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache von mind.
5 Meter einhalten.

Flachen fur Garagen

Stellplatzflachen und Zufahrten sind wasserdurchlassig zu befestigen. Bei fugenlos
verlegtem Pflaster ist ein Nachweis zur Durchlassigkeit zu erbringen.

Garagen und Stellplatze sind nur fur den durch die zuladssige Nutzung verursachten
Eigenbedarf erlaubt.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Schallschutzwall (3,70 Meter gemessen ab Niveau der Bolzplatze)

Fir die Bauparzellen 1 und 11 - 17 gelten fir das 1. OG folgende Festsetzungen:
Schlafraume sind zur strallenabgewandten Seite (hier ist die Querspange gemeint) zu
orientieren. Als Schlafraume gelten auch Kinderzimmer.

Wo eine Grundriss- und Wohnraumorientierung nach Ausschdpfung von planerischen
Moglichkeiten  nicht in  jedem  Fall realisierbar ist, sind passive
Schallschutzmassnahmen (Schallschutzvorbauten, Schallschutzfenster) vorzusehen,
deren Wirksamkeit bzw. Dimensionierung im Baugenehmigungsfreistellungs- bzw.
Baugenehmigungsverfahren entsprechend der DIN 4109/11.89 "Schallschutz im
Hochbau" nachzuweisen ist.

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen werden
zusammen mit diesem Bebauungsplan wéahrend der (iblichen Offnungszeiten im
Referat fir Stadtentwicklung und Bauen der Stadt Amberg, Steinhofgasse 2, 92224
Amberg, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die betreffende DIN-Vorschrift ist
auch archivmafig beim Deutschen Patentamt hinterlegt.















